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PRZEDMIAR ROBOT - AKTUALIZACJA

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lgdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy 1 Maja

ADRES INWESTYCJI  : UL. 1 MAJA w m. Stoczek tukowski

INWESTOR . Miasto Stoczek tukowski

ADRES INWESTORA  : Pl T. ko$ciuszki 1, 21- 450 Stoczek tukowski

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Swierczewski

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2024 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m.

Poszcz

Razem

GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inzynie-
rii ladowej i wodnej]

1]/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
1|Analiza in- |Obstuga geodezyjna inwestycji przy wykonaniu przebudowy ulicy o dtugosci kpl
d.1|dywidualna |ok. 0,2 km, z wykonanem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej obiektu wraz z
D.01.01.01 |zarejestrowaniem w/w mapy w powiatowym osrodku dokumentac;ji
geodezyjne;j.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw i zjazdéw z obrzezami z elementéw betonowych na m?2
d.1/0815-01 podsypce piaskowej - wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwes-
analogia |tora [lub czesciowg utylizacjg, po ustaleniu z Inwestorem].
D.01.02.04
7354 m?2 735.400
RAZEM 735.400
3|KNR 2-31 |Rozebranie chodnika i zjazdoéw z kostki brukowej na podsypce piaskowej - na |m2
d.1/0815-01 istn. chodniku od km ok. 0+160 str. lewa [kostka przeznaczona do ponownego
analogia utozenia po wyk. nowych kraweznikow - 77,3m2], oraz na iztn. zjazdach z kos-
D.01.02.04 |tki brukowej [ kostka przeznaczona do przekazania wtascicielom przylegtych
posesji - 66,5m2].
77.3+66.5 m?2 143.800
RAZEM 143.800
4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych wraz z tawami - z odwiezieniem w miejs-|m
d.1/0813-01 ce wskazane przez Inwestora [lub cze$ciowg utylizacjg, po ustaleniu z Inwes-
analogia |torem].
D.01.02.04
320 m 320.000
RAZEM 320.000
5|Analiza in- |Uporzadkowanie przylegtych dziatek (po wykonaniu przebudowy ulicy wrazz  |kpl
d.1|dywidualna |ewentualnym odszkodowaniem za zajecie i zniszczenia).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3z |m3
d.2/0202-04 transp.urobku sam.samowytad w miejsce wskazane przez Inwestora - pod
analogia proj. wigczenia ulic bocznych, zjazdy i chodnik przejazdowy i chodnik, oraz
D-02.01.01 |pod obrzeze z oporem.
W trakcie robot nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage przy instalacjach podziem-
nych, a roboty przy tych instalacjach wykonywac¢ recznie.
(56+223.5+47.5+506.5)*0.22+88*0.16*0.3 m3 187.594
RAZEM 187.594
3/45232000-2 | ODWODNIENIE - REGULACJA STUDZIENEK D.03.00.00
7|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazoéw kanatowych kanalizacji [uszczeg6to-|szt.
d.3/1406-03 wi¢ i wyceni¢ po wizji w terenie].
D.03.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|Analiza in- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, telefonicznych i |kpl
d.3|dywidualna |gazowych na catym projektowanym odcinku [uszczegdtowi¢ i wyceni¢ po wizji
D.03.02.01 |w terenie].
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45233000-9 |PODBUDOWY D.04.00.00
9|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod proj. wigczenia ulic bocznych,
D-04.01.01 |zjazdy, chodnik przejazdowy i chodnik, oraz pod kraweznik i obrzeze z
oporem.
56+223.5+47.5+506.5+360*0.15+88*0.16 m?2 901.580
RAZEM 901.580
10|KNR 2-31 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej gr. 10 cm z piasku (pospotki) pod proj. wig- [m2
d.4/0104-05 czenia ulic bocznych, zjazdy, chodnik przejazdowy i chodnik, oraz pod krawez-
D.04.02.01 |nik i obrzeze z oporem.
56+223.5+47.5+506.5+360%0.15+88*0.16 m?2 901.580
RAZEM 901.580
11|KNR 2-31 |Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku (pospdtki) pod proj. wigczenia ulic |m?2
d.4/0104-06 bocznych - dalsze 5 cm grubosci.
D.04.02.01 |Krotno$¢ =5
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
12|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu pod proj. wigczenia ulic bocznych, zjazdy i m?2
d.4/0109-02 chodnik przejazdowy - grub.warstwy po zageszczeniu 16 cm
analogia Krotnosé = 1.07
D-04.06.01
56+223.5+47.5 m?2 327.000
RAZEM 327.000
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13/KNR 2-31 |Warstwa z mieszanki z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa, na proj. chodniku - m2
d.4/0109-03 grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
D-04.05.01
506.5 m?2 506.500
RAZEM 506.500
14/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne isniejgcej nawierzchni asfaltowej m2
d.4/1005-06
D.04.03.01
1533 m?2 1533.000
RAZEM 1533.000
15|KNNR 6 Skropienie asfaltem istn. nawierzchni asfaltowej m?2
d.4/1005-07
D.04.03.01
1533 m?2 1533.000
RAZEM 1533.000
5/45233000-9 [NAWIERZCHNIA D.05.00.00
16|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W [KR3] o grubosci $rednio 3 - 5 cm,|m?2
d.5/0308-01 wraz z frezowaniem jezdni, oraz frezowaniem na wigczeniach ulic - warstwa
analogia |wyréwnawcza od km 0+032,37.
D.05.03.05
1274 m?2 1274.000
RAZEM 1274.000
17|/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S [KR3] o grubo$ci 4 cm - warstwa |m2
d.5/0309-02 Scieralna.
analogia
D.05.03.05
1533 m?2 1533.000
RAZEM 1533.000
18/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym na wigczeniu |m2
d.5/0511-03 ulicy Poprzecznej i tagczniku do ul. Dwernickiego, grubos¢ 8 cm na podsypce
D.05.03.23 |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
22.3+33.7 m?2 56.000
RAZEM 56.000
6/45233000-9 |[ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, CHODNIKI | ZJAZDY D.08.00.00
19/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju F=0.075 m2, i obrzeza o|m3
d.6/0402-04 przekroju F=0.055 m2 z betonu C 8/10.
D.08.01.01
0.075*360+0.055*88 m3 31.840
RAZEM 31.840
20|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6/0403-03
D.08.01.01
krawezniki wystajgce 15x30cm
130 m 130.000
krawezniki wtopione "najazdowe" 15x22cm - na zjazdach, chodniku przejazdo-
wym i dojsciach dla pieszych
203 m 203.000
krawezniki "przejsciowe" 15x22-30cm - na zjazdach, chodniku przejazdowym i
dojsciach dla pieszych
27 m 27.000
RAZEM 360.000
21|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6|0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - przy chodniku (w miejscach gdzie
D.08.03.01 |nie wystepujg rabatki).
88 m 88.000
RAZEM 88.000
22|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym na zjazdach i |m2
d.6/0511-03 chodniku przejazdowym grubo$¢ 8 cm.
analogia
D.08.04.01
223.5+47.5 m?2 271.000
RAZEM 271.000
23|KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, gru- m2
d.6/0511-02 bos¢ 6 cm.
analogia
D.08.02.02
506.5 m?2 506.500
RAZEM 506.500
24|KNR 2-31 |Ponowne utozenie kostki brukowej w kolorze szarym pochodzacej z rozbiérki  |m?2
d.6/0511-02 [przetozenie kostki na chodniku od km ok. 0+160 str. lewa do rzednych projek-
analogia |towanego krawgznika] - grubos¢ 6 cm.
D.08.02.02
77.3 m?2 77.300
RAZEM 77.300
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