OPIS INWESTYCJI

do projektu na przebudowe drogi gminnej (miejskiej)
- ul. Kanatowej w m. Stoczek L ukowski

I. DANE OGOLNE

Zaprojektowano przebudowe ulicy Kanatowej. Przedmiotowa przebudowa ulicy
polegata bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o szer.~ 6m , wymiang
kraweznikow 1 obrzezy.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie nowych chodnikow 1 zjazdow z kostki
brukowej, oraz zatoki- utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowe;.

Dhugos¢ catkowita: - 148,42 mb
- pow. nawierzchni asfaltowej (warstwa $cieralna) - 961,16 m*

- pow. chodnikoéw kostka bruk. gr 6cm 291,18 m’®

- pow. zjazdow z kostki bruk. 1 utwardzenia terenu gr. 8cm - 684,87 m’

- pow. kraweznikow - 46,50 m’

- pow. obrzezy - 8,28 m’
Powierzchnia zabudowy -1991,99 m’

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie dogodnych warunkow
komunikacyjnych, poprzez polaczenie Drogi Krajowej 76- ul. Wyzwolenia, z ul.
Ostoi. Waznym elementem niniejszego opracowania jest rowniez poprawa bezpieczenstwa
ruchu uzytkownikéw ul. Kanatowej, a takze estetyki i1 funkcjonalnosci przedmiotowej czesci
miasta-osiedla budownictwa jednorodzinnego.

W zakres prac projektowych wchodzi:

e wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, cz¢sciowo na nowej podbudowie ,
z wymiana pokryw na studniach KD 1 regulacjg wlazéw

e wymiana kraweznikow 1 utozenie obrzezy,

e ulozenie i wymiane kostki na chodniku, zjazdach i zatoce- terenie
utwardzonym

III. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca Droga Gminna [miejska] — ul. Kanatowa jest ulica, taczacq na tym
odcinku— ul. Wyzwolenia z ul. Ostoi.

Przedmiotowa ulica posiada nawierzchni¢ betonowa z trylinki o szerokosci
zmiennej, zatoka 1 zjazdy na przylegte posesje czgSciowo z tryinki oraz chodniki z
plytek betonowych, w stabym stanie technicznym.




IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dla zachowania bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowej ulicy projektuje
si¢ wykonanie wyrdwnania 1 warstwy $cieralnej na jezdni z asfaltu o szeroko$ci ~6 m.

Projektuje si¢ takze wymiang kraweznikow 15x30x100cm na krawedziach ulicy, w
miejscach zatoki, zjazdow 1 przejs¢ dla pieszych ustawienie krawegznikow
najazdowych (zanizonych) o wym. 15x22x100cm. Projektuje si¢ wykonanie chodnika,
zatoki — utwardzenia terenu i zjazdoéw kostki brukowej. Zaprojektowano takze remont
istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywato si¢ bedzie powierzchniowo.

JEZDNIA
Przed wykonaniem projektowanej nawierzchni nalezy ustawi¢ krawezniki
betonowe wibro — prasowane uliczne 15x30x100cm, w miejscach zjazdoéw, zatoki 1
przejs$¢ dla pieszych krawezniki najazdowe (zanizone) o wym. 15x22x100cm.
Przej$cie kraweznikow ulicznych w najazdowe nalezy wykonac¢ kraweznikami
przejsciowymi 15x30-22x100cm. Projektuje si¢ ustawienie krawegznikow na podsypce
cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm 1 tawie betonowej z oporem.

Na jezdni projektuje si¢ utozy¢ warstwe wyrdwnawczg gr. $r. 3 cm, oraz
Scieralng z masy mineralno-bitumicznej gr. 4 cm.

W miejscach uzupetnien jezdni nalezy wykona¢ konstrukcje podbudowy z
chudego betonu gr. 25 cm alternatywnie z thucznia o zwigkszonej grubo$ci na warstwie
odsaczajacej z piasku( pospotki) gr. 10 cm

CHODNIK

Chodniki przylegte do krawedzi jezdni o szer. zmiennej -obramowane obrzezem
betonowym wibro — prasowanym 6x20x100 cm.

Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa w kolorze szarym gr. 6 cm, z wypeltnieniem spoin piaskiem
- warstwa z mieszanki piasku stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 12 cm
- warstwa odsgczajaca z piasku (pospotki) gr. 10 cm

ZJAZDY (ZATOKA-UTWARDZENIE TERENU)

Zjazdy na potaczeniu z chodnikiem bez obrzeza, a na polaczeniu z zielenig
obramowany obrzezem gr. 6 cm. Przewidziano spadek podtuzny zjazdu w kierunku
jezdni. W miejscach gdzie istniejgce bramy sg zanizone w stosunku do jezdni
dopuszcza si¢ wykonanie spadku w kierunku bramy (ulicy) z maksymalnym spadkiem
5%. Dopuszcza si¢ na wniosek wiascicieli przylegtych posesji za zgoda Inwestora, zmiang
zaprojektowanych zjazdow.

Konstrukcja zjazdoéw 1 zatoki:

- kostka brukowa w kolorze rubinowym gr. 8 cm, z wypetieniem spoin piaskiem, na
warstwie 4 cm mieszanki cem-piask.,

- podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm, (alternatywnie thucznia o zwigkszonej

grubosci)

- warstwa odsaczajaca z piasku (pospotki) gr. 10 cm.



ROBOTY ZIEMNE

Na calym projektowanym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. III.
Wykopy pod konstrukcje, tawy betonowej i1 kraweznik, obrzeza chodnik 1 zjazdy,
w przewazajace] czesci wykonywane koparka, dno koryta nalezy prawidlowo
wyprofilowac 1 zagesci¢ do wskaznika min. 1.

Przy urzadzeniach 1 instalacjach podziemnych, wystepujacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny by¢ wykonane r¢cznie.

Mechaniczne zasypanie wykopow w miejscach nasypow pod proj. jezdnie,
chodnik 1 zjazdy, warstwami co 25 cm z jednoczesnym zageszczaniem ubijakami
spalinowymi do Is=1.

V. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujgcymi
1 wyszczeg6lnionymi w niniejszym opracowaniu projektowym.

Materialy uzyte do przebudowy ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty
zgodne Polskimi Normami Budowlanymi.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych
nawierzchni 1 terenu) elementdw naziemnych istniejgcych urzadzen podziemnych
zlokalizowanych w ulicy, na zatoce zjazdach 1 chodniku.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegolne pozycje przedmiaru z
dokumentacja projektowg i ewentualnie uszczegdtowi¢ lub skorygowac, zwracajac si¢
przed ztozeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjasnien.
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