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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz |

Razem

GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inzynie-
rii ladowej i wodnej]

1/45100000-8 /ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
1|Analiza in- |Obstuga geodezyjna inwestycji przy wykonaniu przebudowy ulicy o dtugosci kpl
d.1|dywidualna |ok. 0,15 km, z wykonanem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej obiektu wraz z
D.01.01.01 |zarejestrowaniem w/w mapy w powiatowym os$rodku dokumentac;ji
geodezyjnej.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw z obrzezami i zjazdéw z elementéw betonowych na m2
d.1/0815-01 podsypce piaskowej
analogia
D.01.02.04
196.2 m?2 196.200
RAZEM 196.200
3|KNNR 6 Rozebranie istn. jezdni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm, na korektach |m?2
d.1/0805-02 jezdni, oraz na zatoce.
z.0.2.7.
9902-02
D.01.02.04
94.4+[68+572.57] m?2 734.970
RAZEM 734.970
4/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych wraz z tawami m
d.1/0813-01
analogia
D.01.02.04
320 m 320.000
RAZEM 320.000
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie w
D.01.02.04 |miejsce wskazane przez Inwestora.
196.2*0.06+734.97*0.15+320*0.1 m3 154.018
RAZEM 154.018
6|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za nastepny 1 km
D.01.02.04
154.018 m3 154.018
RAZEM 154.018
7|KNR 2-31 |Rozebranie zjazdéw z kostki brukowej na podsypce piaskowej [kostke bruko- [m2
d.1/0815-01 wa przekazac¢ wiascicielom przylegtych posesji]
analogia
D.01.02.04
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
8|Analiza in- |Uporzgdkowanie pasa drogowego i przylegtych dziatek (po wykonaniu przebu- |kpl
d.1|dywidualna |dowy ulicy wraz z ewentualnym odszkodowaniem za zajecie i zniszczenia).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45100000-8 |[ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3z |m3
d.2|0202-04 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - pod proj. zatoke, zjazdy i
D-02.01.01 |chodnik, oraz pod obrzeze z oporem, a takze pod poszerzenia na korektach
jezdni.
572.57*0.32+112.3*0.27+291.18*0.22+175*0.16*0.3+101*0.25 m3 311.253
RAZEM 311.253
10/KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - dalszy 1 km.
D-02.01.01 |Krotnos¢ = 2
311.253 m3 311.253
RAZEM 311.253
3/45232000-2 | ODWODNIENIE - REGULACJA STUDZIENEK D.03.00.00
11|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacji [uszczegéto-|szt.
d.3/1406-03 wi¢ i wyceni¢ po wizji w terenie].
D.03.02.01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
12|Analiza in- |Regulacja pionowa - obnizenie studni [demontaz istn. ptyty zelbetowej z odwie-|kpl
d.3|dywidualna |zieniem, rozbiérka czesci ist. $cian murowanych studni z odwizieniem gruzu] -
D.03.02.01 |komor kanalizacji deszczowej z wymiang pokryw zelbetowych [wykonanie
wienca zelbet. na istn. $cianach, oraz wykonanie na miejscu lub montaz goto-
wych pokryw zelbetowych D400 o wym. ok. 3,5mx2,5m (pomierzy¢ w naturze)
z wtazami i wpustami typ ciezki min. D400 z uszczelnieniem [ UWAGA!
uszczegotowic i wyceni€ po wizji w terenie].
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
13|Analiza in- |Regulacja pionowa studzienek z ewent. wymiang dla zaworéw kpl
d.3|dywidualna |wodociggowych, telefonicznych [wymiana wtazu na typ cigezki min D400] i ga-
D.03.02.01 |zowych na catym projektowanym odcinku [uszczegotowi¢ i wycenic po wizji w
terenie].
1 kpl 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

krawezniki wystajgce 15x30cm

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4359 dla Andrzej Swierczewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
4/45233000-9 |PODBUDOWY D.04.00.00
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m?2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod proj. zatoke, zjazdy i chodnik,
D-04.01.01 |oraz pod kraweznik i obrzeze z oporem, a takze pod uzupetniena podbudowy
na korektach jezdni.
572.57+112.3+291.18+311*0.15+175*0.16+101 m?2 1151.700
RAZEM 1151.700
15|KNR 2-31 |Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 10 cm z piasku (pospétki) pod proj. zato- |m?2
d.4/0104-05 ke, zjazdy i chodnik, oraz pod kraweznik i obrzeze z oporem, a takze pod uzu-
D.04.02.01 |petniena podbudowy na korektach jezdni.
572.57+112.3+291.18+311*0.15+175*0.16+101 m?2 1151.700
RAZEM 1151.700
16|KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu pod proj. korekte jezdni- grub.warstwy po za-  |m?2
d.4/0109-03 geszczeniu 25 cm
z.0.2.6. Krotnos¢ = 1.25
9901-04
analogia
D-04.06.01
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
17|/KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu pod proj. zatoke, oraz zjazdy - grub.warstwy po |m2
d.4/0109-03 zageszczeniu 20 cm
z.0.2.6.
9901-04
D-04.06.01
572.57+112.3 m?2 684.870
RAZEM 684.870
18|KNNR 6 Wyréwnanie betonem lokalnych zagtebien i nieréwnosci istn. jezdni z trylinki  [m2
d.4/0109-01 ér.5cm
z.0.2.7. Krotnos¢ = 0.5
9902-01
analogia
D-04.06.01
288.35 m?2 288.350
RAZEM 288.350
19/KNR 2-31 |Warstwa z mieszanki z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa, na proj. chodniku - m2
d.4/0109-03 grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
D-04.05.01
291.18 m?2 291.180
RAZEM 291.180
20/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne isniejgcej nawierzchni z elem. betonowych m?2
d.4/1005-06
analogia
D.04.03.01
961.16 m?2 961.160
RAZEM 961.160
21|KNNR 6 Skropienie asfaltem istn. nawierzchni m2
d.4/1005-07
D.04.03.01
800-961.16 m?2 -161.160
RAZEM -161.160
5(45233000-9 [NAWIERZCHNIA D.05.00.00
22|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm - warstwa $cieral-|m2
d.5/0309-02 na.
D.05.03.05
961.16 m?2 961.160
RAZEM 961.160
23|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W o grubosci $rednio 3 cm, wrazz |m?2
d.5/0308-01 ewentualnym frezowaniem czesci jezdni, oraz frezowaniem na wtgczeniach
analogia ulic - warstwa wyréwnawcza.
D.05.03.05 |Krotno$¢ =0.75
961.16 m?2 961.160
RAZEM 961.160
24|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze rubinowym gr. 8 cm, na |m?2
d.5/0511-03 podsypce cem. -piask. - proj. zatoka utw. terenu.
D.05.03.23
572.57 m?2 572.570
RAZEM 572.570
6/45233000-9 |[ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, ZATOKA, CHODNIKI | ZJAZDY D.08.00.00
25/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju F=0.075 m2, i obrzeza o|m3
d.6|0402-04 przekroju F=0.055 m2 z betonu C 8/10.
D.08.01.01
0.075*311+0.055*175 m3 32.950
RAZEM 32.950
26|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.6/0403-03
D.08.01.01




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101 m 101.000
krawezniki wtopione "najazdowe" 15x22cm - na zjazdach, zatoce i dojsciach
dla pieszych
190 m 190.000
krawezniki "przejsciowe" 15x22-30cm - na zjazdach, zatoce i dojsciach dla pie-
szych
20 m 20.000
RAZEM 311.000
27|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - przy chodniku (w miejscach gdzie
D.08.03.01 |nie wystepujg rabatki).
chodniki - obramowanie w miejscach braku rabatek
175 m 175.000
RAZEM 175.000
28|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze rubinowym na zjazdach |m?2
d.6/0511-03 grubos¢ 8 cm.
analogia
D.08.04.01
112.3 m?2 112.300
RAZEM 112.300
29|KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, gru- m2
d.6/0511-02 bos¢ 6 cm.
analogia
D.08.02.02
291.18 m?2 291.180
RAZEM 291.180
30(Kalkulacja |Obtozenie Sican (kregu) studni dekoracyjnymi elemetami betonowymi, z malo- |kpl.
d.6|wiasna waniem pokrywy lub ewnt. wymiang pokrywy
Szczegoty uzgodnié z Inwestorem.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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