ZALOZENIA WYJSCIOWE
DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego [Dz. U.
Nr 130, poz. 1389 z 18.05.2004 r.].

Przy wycenie szczegotowej, ceny materialdéw budowlanych, wartosci stawek
maszyno-godziny i sprzgtu budowlanego oraz robocizny, przyjeto na podstawie cen
rynkowych ksztattujacych si¢ na terenie Stoczka Lukowskiego i okolic w III
kwartale 2020 .

Podstawa kalkulacji uproszczonej i szczegdétowej robot budowlanych: katalogi —
KNR, KNNR, oraz wycena indywidualna-kalkulacja wtasna.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne pozycje przedmiaru z
dokumentacjg projektowa 1 ewentualnie uszczegotowi¢ lub skorygowaé, zwracajac
si¢ przed zlozeniem oferty do Inwestora w celu otrzymania wyjasnien.

Wskazniki narzutow przy wycenie ustalono w wysokosci:
a) koszty posrednie liczone od R1S —55 %,
b) zysk liczony od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) — 5%.



