Prawa autorskie do tego rysunku
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Bez jego zgody rysunek nie moze
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PRZEKROJ NORMALNY
PROJEKT Skala 1:50

o > S
o O o
NA PRZEBUDOWE, ul. KANALOWEJ & = g
<
W M. STOCZEK LUKOWSKI g 2 3
S , S
5|, PROJZATOKA - OTW(W CZESCI CHODNIK) PROJ. JEZDNIA ASFALTOWA SZER. ~6 m . PROJ.CHODNIK . ZIELEN E
°© jol SZER. ZMIENNA 15, 600 A5, SZER. ZMIENNA £ SZER.ZMIENNAO
~ 7 /—\\
o s mam N\ AN \
W MIEJSCACH BRAKU OPORU~ [zzmienne / B \ 2% 2% / —
ZASTOSOWAC OBRZEZE z : ‘A‘A S N I — ‘
BETONOWE Z OPOREM P Pt T \ ; TR 25
0 X OIS 2 /
N\ /
N /
~_ _~ ~N__7
w miejscach gdzie
wystepujg rabatki bez
obrzeza i oporu
| SZCZEGOLY KONSTR.
Skala 1:50, 1:25 Ay
9 [ J P4 ”» ”»
Szcng?OfZSA SZCZEGOL ”B” ZATOKA POSTOJOWA,
ala 1: . 2
UL. KANAL.OWA ORAZ W MIEJSCACH PRZEJSC DLA
PIESZYCH(ZJAZDOW)
+0.06 2% |
o
| —0.06 — Skala 1:25
™ | Tl TT ] @ 5
L0, | (-
: QI 3 | @ -~ : .N - @W1 A; z N
20 15 2 (e
: 35 N L . 4<“ @“L‘ o > @“ P : (Q\
| BRARER N R |
I I I
I I
I I
LEGENDA: 1520
1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4cm 35
AKAD  USLUG  INZYNIERYINTYCH iwestor Miasto Stoczek Eukowski 17, WARSTWA WYROWNAWCZA Z BET. ASFALTOWEGO GR. SR. 3 CM —_22
Adres _ PlKoscuszki 1, 21-450 Stoczek Lukowski 2. KRAWEZNIK ULICZNY 15x30x100cm ( PRZY ZATOCE POSTOJOWEJ ZASTOSOWAC KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22X100cm)
DR OPLAN ANDRZES $WERCZEWSKI
k00 Lo L. Spotiicns 7/5 nwestyeja Przeudowa ul, Kanatowe] 3. LAWA BETONOWA C8/10 Z OPOREM F=0.075 m2 /
e=mai: droplan@op.pl tel.: 501 064 362 Adres Stoczek Lukowski, dz. nr 1583/2 4. KOSTKA BRUKOWA GR. 6 cm, NA ZATOCE POSTOJOWEJ ZASTOSOWAC GR. 8 CM ,
Projoktowat |A. Swierczewski | LUB/0010/PHBD/15 okt ul Kowo 1. 50,/25 5. WARSTWA Z MIESZANKI PIASKU STAB. CEM. O Rm=2.5MPa GR SR. 12 CM — NA ZATOCE POSTOJOWEJ ZASTOSOWAC

Gpraconat | Kotodziefezyk | _inz. bud ——— WARSTWE, Z CHUDEGO BET. GR 25 CM LUB TLUCZNIA O ODP. WIEKSZEJ GRUBOSCI
PRIEKPOJE NOPMALNE . OBRZEZE BETONOWE 6X20X100cm
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7. WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (POSPOLKI) GR. 10 cm
P [$ORoSE  drogowa 08.2020" 2

. ISTN.KONSTRUKCJA ULICY
. PODBUDOWA NA JEZDNI Z CHUDEGO BETONU GR. 25 CM ALT. Z TLUCZNIA O ODP. WIEKSZEJ GRUBOSCI




