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OPIS INWESTYCJI

na remont drogi gminnej - ul. Nowoprojektowana w m. Stoczek Lukowski

I. DANE OGOLNE

Zaplanowano remont drogi gminnej nr 114426L - ulica Nowoprojektowana w
m. Stoczek Lukowski. Przedmiotowy remont ulicy polegat bedzie na wykonaniu
nowej nawierzchni z kostki brukowej, wymiang kraweznikdéw 1 obrzezy, oraz utozenie
kostki brukowej na zatoce postojowej, chodnikach 1 zjazdach.

Ponad to zaprojektowano wykonanie trzech progéw zwalniajacych z kostki
brukowe;.

Dhugosc¢: - 725,2mb
- pow. nawierzchni ulicy z kostki brukowe;j - 3449,7 m’
- pow. progow zwalniajgcych (3szt.) z kostki bruk. gr. 8 cm - 39,6m’
- pow. zatoki postojowej z kostki bruk. gr. 8 cm - 3545m’
- pow. chodnikoéw z kostki bruk. gr. 6 cm - 778,0 m®
- pow. zjazdow z kostki bruk. gr. 8 cm - 32,0m’

II. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Planowany remont ma na celu stworzenie dogodnych warunkéw
komunikacyjnych.

Ulica Nowoprojektowana przebiega od drogi wojewodzkiej nr 803 (ul. Gen.
Sikorskiego) do granicy administracyjnej miasta Stoczek Lukowski.

Przedmiotowa ulica docelowo stanowi¢ bedzie spojnos¢ komunikacyjng poprzez
polaczenie DW nr 803 z planowang drogg gminng na terenie gminy wiejskiej Stoczek
Fukowski.

Waznym elementem niniejszego opracowania jest rowniez poprawa
bezpieczenstwa ruchu uzytkownikow ul. Nowoprojektowanej, a takze estetyki 1
funkcjonalno$ci przedmiotowej czesci miasta Stoczek Lukowski.

W zakres prac projektowych wchodzi:

e rozbiorka elementow drogowych,
e wykonanie nowej nawierzchni jezdni 1 zatoki postojowe;j
z kostki brukowej z uzupetnieniem podbudowy,
e wykonanie trzech progéw zwalniajacych z kostki brukowej,
wymiana nawierzchni na kostke brukowa, na chodnikach i zjazdach, z
wykonaniem podbudowy,
wymiana kraweznikow 1 obrzezy z tawami,
wycinka gatezi 1 odrostow,
wymiana z uzupetlieniem oznakowania drogowego,
uporzadkowanie pasa drogowego.



III. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa ulica posiada nawierzchni¢ jezdni i zatoki postojowej z
drobnowymiarowych elementow betonowych [plyty betonowe i ,trylinka”] o
szerokos$ci jezdni ok. 5m na dtugosci 532m 1 ok. 4m na dlugosci 147mb. Pozostata
dtugos¢ drogi ok. 46m stanowi przejscie w zakresie zmiany szerokos$ci jezdni z Sm na
4m.

Ponad to po lewej stronie jezdni zlokalizowany jest chodnik z ptytek
betonowych o szer. ok. 1,5m oraz zjazdy na przyleglte posesje w ztym stanie
technicznym.

IV. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na przedmiotowej ulicy planuje si¢ wykona¢ remont drogi poprzez wykonanie
nowej nawierzchni jezdni 1 zatoki postojowej z kostki brukowej, oraz wymiane
kraweznikow ulicznych 15x30x100cm 1 obrzezy 5x20x100cm.

W miejscach zjazdow 1 doj$¢ dla pieszych projektuje si¢ krawezniki najazdowe
o wym. 15x22x100cm.

Po lewej stronie jezdni projektuje si¢ kostke brukowa na chodniku 1 zjazdach.
Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywato si¢ bedzie powierzchniowo.

Dla zachowania bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano rowniez trzy progi
zwalniajace z kostki brukowe;.

JEZDNIA 1 ZATOKA POSTOJOWA

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy ustawi¢ krawezniki betonowe wibro —
prasowane uliczne 15x30x100cm [przy chodniku krawezniki wystajace 12cm ponad
jezdni¢ za$ po prawej stronie ulicy i od km ok. 0+616 obustronnie krawezniki/oporniki
wtopione], w miejscach zjazdow 1 przej$¢ dla pieszych krawezniki najazdowe
(zanizone) o wym. 15x22x100cm, do ustawienia 2cm ponad jezdni¢ asfaltowa.

Przej$cie kraweznikow ulicznych w najazdowe nalezy wykonac¢ kraweznikami
przejsciowymi 15x30-22x100cm.

Krawezniki nalezy utozy¢ na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm i tawie
betonowej z oporem.

Na calej szerokos$ci jezdni oraz na zatoce postojowej utozy¢ kostke brukowa w
kolorze grafitowym gr. 8 cm.

CHODNIK

Chodnik po lewej stronie ulicy przylegly do krawedzi jezdni na dlugosci 538,8m
1 szerokosci 1,5m (liczonej bez kraweznika i1 obrzeza) - obramowany obrzezem
betonowym wibro — prasowanym 6x20x100 cm.

Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa w kolorze szarym gr. 6 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem,
- warstwa z mieszanki piasku stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 12 cm,
- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm.

ZJAZDY

Zjazdy na potaczeniu z chodnikiem bez obrzeza.

Przewidziano spadek podtuzny zjazdu w kierunku jezdni. W miejscach gdzie
istniejgce bramy sg zanizone w stosunku do jezdni dopuszcza si¢ wykonanie spadku w
kierunku bramy (ulicy) z maksymalnym spadkiem 5%.



Dopuszcza si¢ na wniosek wlascicieli przyleglych posesji za zgoda Inwestora, zmiang
zaprojektowanych zjazdow.

Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa w kolorze grafitowym gr. 8 cm, z wypelieniem spoin piaskiem,
- podbudowa z chudego betonu gr. 16 cm,

- warstwa odsaczajaca gr. 10 cm.

ROBOTY ZIEMNE

Na catym odcinku ustalono do wyceny grunt kat. I1I. Wykopy w przewazajace;j
czeg$ci wykonywane koparkg. Dno koryta nalezy prawidtowo wyprofilowac 1 zagescic¢
do wskaznika min. 1.

V. UWAGAI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 normami budowlanymi powszechnie obowigzujacymi.

Materiaty uzyte do remontu ulicy powinny posiada¢ odpowiednie atesty zgodne
Polskimi Normami Budowlanymi.

Inwestor jest zobowigzany do regulacji pionowej (wg proj. rzednych
nawierzchni 1 terenu) elementdw naziemnych istniejgcych urzadzen podziemnych
zlokalizowanych w ulicy, na zjazdach 1 chodniku.

Przy wycenie ofertowej nalezy sprawdzi¢ poszczegdlne pozycje przedmiaru z

dokumentacjg projektowa 1 ewentualnie uszczegdtowi¢ lub skorygowac, zwracajac sig
przed ztozeniem oferty do Inwestora, w celu otrzymania wyjasnien.

Opracowat:



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

l

j-m. Poszcz

Razem

GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie inzynie-
rii lagdowej i wodnej]

1/45100000-8 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
1|Analiza in- |Obstuga geodezyjna inwestycji przy wykonaniu remontu drogi o dtugosci ok. 0, kpl
d.1|dywidualna |725 km, z wykonanem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej obiektu wraz z zare-
D.01.01.01 |jestrowaniem w/w mapy w powiatowym os$rodku dokumentacji geodezyjnej.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnika ze zjazdami, z elementéw betonowych (ptyt- |m2
d.1/0815-01 ki betonowe) na podsypce piaskowej, wraz z odwiezieniem w miejsce wskaza-
analogia ne przez Inwestora.
D.01.02.04
778+32 m?2 810.000
RAZEM 810.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawami przy chodniku |m
d.1/0813-03 ze zjazdami, na podsypce cem.-piaskowej, wraz z odwiezieniem w miejsce
analogia wskazane przez Inwestora.
D.01.02.04
1137 m 1137.000
RAZEM 1137.000
4/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm wraz z tawami przy chodniku ze m
d.1/0814-01 zjazdami na podsypce cem.-piaskowej, wraz z odwiezieniem w miejsce wska-
analogia zane przez Inwestora.
D.01.02.04
533 m 533.000
RAZEM 533.000
5|Analiza in- |Wycinka krzakéw, gatezi i odrostéw, zlokalizowanych na projektowanym od-  |kpl
d.1|dywidualna |cinku inwestycji - pow. ok. 0,3 ha.
D.00.00.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|Analiza in- |Uporzadkowanie pasa drogowego (po wykonaniu remontu drogi wraz z ewen- |kpl
d.1|dywidualna |tualnym odszkodowaniem za zajecie i zniszczenia).
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3z |m3
d.2/0202-04 transp.urobku sam.samowytad w miejsce wskazane przez Inwestora.
analogia W trakcie robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy instalacjach podziem-
D-02.01.01 |nych, a roboty przy tych instalacjach wykonywac recznie.
Czes$¢ ziemi urodzajnej sktadowac oddzielnie celem uzupetnienia w miejscach
zZieleni.
224.6 m3 224.600
RAZEM 224.600
8/KNR-W 2- |Reczne plantowanie terenu zieleni pomiedzy chodnikiem/jezdnig a granica pa- |m3
d.2|01 0304-02 |sa drogowego (z przemieszczeniem skfadowanej ziemi z wykopéw na terenie
analogia budowy) - plantowanie wykonac¢ w czasie robo6t wykonczeniowych.
D.02.03.01
725.2*0.15 m3 108.780
RAZEM 108.780
3/45233000-9 |PODBUDOWY D.04.00.00
9|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod zjazdy, chodnik, oraz pod kra-
D-04.01.01 |weznik i obrzeze z oporem.
32+778+1451*0.15+518*0.16 m?2 1110.530
RAZEM 1110.530
10|KNR 2-31 |Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 10 cm z piasku (pospétki) pod zjazdy, m?2
d.3/0104-05 chodnik, oraz pod kraweznik i obrzeze z oporem, a takze na korektach i uzu-
D.04.02.01 |petnieniu podbudowy.
32+778+1451*0.15+518*0.16+591.1 m?2 1701.630
RAZEM 1701.630
11/KNNR 6 Podbudowa z chudego betonu pod zjazdy - grub.warstwy po zageszczeniu 16 |m?2
d.3/0109-02 cm
analogia Krotnos¢ = 1.07
D-04.06.01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
12|KNR 2-31 |Warstwa z mieszanki z piasku stab. cem. Rm=2,5MPa, na chodniku - m2
d.3/0109-03 grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
D-04.05.01
778 m?2 778.000
RAZEM 778.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka betonowg zageszczang me- m3
d.3/0107-04 chanicznie z betonu C 8/10, po wczesniejszym wyprofilowaniu i zageszczeniu.
z.0.2.6.
9901-02
D-04.06.01
174.4 m3 174.400
RAZEM 174.400
14/ KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg, przy grubosci |m?2
d.3/0109-01 warstwy po zageszczeiu 10 cm, z betonu zwyktego C 8/10, na jezni, progach
2.0.2.6. zwalniajacych i zatoce postojowe;j.
9901-02
D-04.06.01
3449.7+39.6+354.5 m?2 3843.800
RAZEM 3843.800
4/45233000-9 |INAWIERZCHNIA D.05.00.00
15|KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafito- |m?2
d.4/0511-03 wym, grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
analogia
D.05.03.23
3449.7 m?2 3449.700
RAZEM 3449.700
16|KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni na progu zwalniajacym z kostki brukowej betonowej w [m2
d.4/0511-03 kolorze rubinowym, grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
analogia 4 cm i ewent. uzupetnieniem z chudego betonu, gr. zmiennej - 3 szt.
D.05.03.23
3*13.2 m?2 39.600
RAZEM 39.600
5/45233000-9 |ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI, OBRZEZA, ZATOKA, CHODNIKI | ZJAZDY D.08.00.00 ORAZ ZIELEN
D.09.00.00
17|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem o przekroju F=0.075 m2, i obrzeza |m3
d.5/0402-04 o przekroju F=0.055 m2 z betonu C 8/10.
D.08.01.01
0.075*1451+0.055*518 m3 137.315
RAZEM 137.315
18/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.5/0403-03
D.08.01.01
krawezniki wystajgce 15x30cm
527 m 527.000
krawezniki wtopione lub oporniki 15x30cm
854.5 m 854.500
krawezniki najazdowe 15x22cm - na zjazdach i dojsciach dla pieszych - wynie-
sione max 2cm ponad jezdnie
59.5 m 59.500
krawezniki "przejsciowe" 15x22-30cm - na zjazdach i dojsciach dla pieszych
10 m 10.000
RAZEM 1451.000
19|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.5/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - przy chodniku.
D.08.03.01
518 m 518.000
RAZEM 518.000
20(KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym na zatoce po- |m?2
d.5/0511-03 stojowej grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
analogia
D.08.04.01
354.5 m?2 354.500
RAZEM 354.500
21|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym na zjazdach |m?2
d.5/0511-03 grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
analogia
D.08.04.01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 2-31 |Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, gru- m2
d.5/0511-02 bos¢ 6 cm.
analogia
D.08.02.02
778 m?2 778.000
RAZEM 778.000
23|KNR 2-01 |Obsianie trawg w ziemi urodzajnej (pomigdzy chodnikiem/jezdnig a granica m?2
d.5/0510-03 pasa drogowego).
D.09.01.01
725.2 m?2 725.200
RAZEM 725.200
6/45233000-9 |OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME D.07.00.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|Analiza in- |Usuniecie znakéw pionowych z odwiezieniem w miejsce wskazane przez In-  |kpl
d.6|dywidualna |westora.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6|0702-01
D.07.02.01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
26|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.6/0703-01
D.07.02.01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
27|Analiza in- |Mechaniczne malowanie linii oznakowania poziomego - progi zwalniajgce 3 kpl
d.6|dywidualna |szt..
D.07.01.01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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