INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej w zadaszeniu-wiacie
projektowanym na dziatce nr ewid. 1953 potozonej w Parku Miejskim, m. Stoczek tukowski

woj. lubelskie.

2. Ogolne dane techniczne
- napiecie sieci zasilajacej — 400/230V,
- zasilanie w energie elektryczng przewiduje sie kablem za-licznikowym z istniejgcego przytacza
sieci elektroenergetycznej,
- pomiar energii elektrycznej — 3-faz. I-taryfowy zostanie zainstalowany w szafce pomiarowej
zabudowanej wraz ze ztgczem kablowym.

- system ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie napiecia.

3. Zasilanie
Zasilanie projektowanej budowli przewiduje sie kablem za-licznikowym typu YKY 5x16mm?

utozonym z linii niskiego napiecia z istniejgcego przytacza sieci elektroenergetyczne;j.

4. Tablica rozdzielcza
W obrebie budowli istnieje zabudowa typowa tablicy rozdzielczej TR typu RN-55;1x12 produkcji
LEGRAND. W tablicy rozdzielczej nalezy instalowaé zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw oraz

wytgcznik réznicowopradowy.

5. Instalacje odbiorcze
Obwody o$wietleniowe wykonaé przewodami YDY 4/3/x1,5mm? na konstrukcji stalowej. taczniki
instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki. Dla celdéw oswietlenia dobrano oprawy oswietleniowe
typu FIBRA Il 2x36W.

Osprzet melaminowy natynkowy, szczelny IP 44 z zakupu Inwestora.

6. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodéw
Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow instalacji projektuje sie za pomocg samoczynnych

wytgcznikéw instalacyjnych S-301 i S-303.



7. Ochrona od porazen
Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie wytgczenie za pomoca
wytacznika réznicowoprgdowego oraz samoczynnych wytgcznikdw instalacyjnych typu S
zainstalowanych w uktadzie sieci TN-S.
Wytacznik zapewnia szybkie wytgczenie napiecia w przypadku awarii w czasie nie dtuzszym niz 2
sek.
W zwigzku z powyzszym w zfgczu gtéwnym lub w projektowanej rozdzielnicy nalezy dokona¢
rozdziatu przewodu ,,PEN” na przewdd ochronny ,PE” i neutralny ,N”, punkt rozdziatu uziemié do
zbrojenia taw fundamentowych lub wykonujgc uziom pretowy, pionowy.
Jako przewody ochronne gniazd wtyczkowych 230V i gniazd 400V wykorzystane zostang
odpowiednio trzecie i pigte zyty przewoddw zasilajgcych te gniazda. Cato$é wykonac zgodnie z

zapisami zbioru norm serii PN-HD-60364.

8. Instalacje potaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe czesci instalacji sanitarnych, metalowe obudowy urzadzen potaczy¢ z szyng

wyréwnawczg utozong w posadzce przy rozdzielnicy i potaczyé z uziomem.



